Bestell Nr. 13300 Stereo-Vorverstärker 





Mit neuer Technik: Durch doppelten Aufwand doppelt so guten Klang 


+ Völlig kanalgetrennt aufgebaute symmetrische Linearverstärkerstufen 

« Jeder Kanal hat 2 Verstärkerstufen, invertiert und nicht invertiert, 
in je 1-Watt-Class-A-Betrieb und O Ohm Ausgangswiderstand, kapazitäts 
fest und kurzschlusssicher (A = nicht invertiert, B = invertiert) 

e Schutzschaltung, Einschaltverzögerung und Spannungsstabilisierung sind 
auch doppelt vorhanden 

+ Kanalgetrennte Betriebsspannungsversorgung mit | oder 2 Netzteilen möglich 

* Zur Vermeidung zusätzlicher Klirrquellen werden keine Puffer verwendet 

« Niederimpedante Eingänge von 10 kOhm ergeben eine wesentlich bessere Impuls- 
übertragung und einen größeren Störabstand 

+» Alle Ein- und Ausgänge über vergoldete Chinchbuchsen auf der Modulplatine 

e Alle Eingänge werden über Doppelrelais mit Goldkontakten geschaltet, dies 
garantiert geringstes Ubersprechen 

e Breite, weit voneinander getrennte Leiterbahnen und große Masseflächen 
sorgen für optimale Übertragung und Kanaltrennung 

+ IC-Sockel mit vergoldeten Rundkontakten 

+ Serienmäßig ALPS-Potentiometer für Lautstärke 

« Keinen Balanceregler, da High-End mit Balance kein High-End ist 

« Jeder Kanal wird mit 880Dp.F an der Spannungsversorgung und 4400 uF an der 
Treiberstufe gepuffert 

+ Signalumschaltung über 5fach-ALPS-Doppeldrehschalter mit LED-Anzeige 

+ LED Stand-by Betrieb mit Drehumschalter 

+ Tape-Drehumschalter für Hinterbandkontrolle (Monitor) 

« Externe LED-Anzeige für alle Funktionen über 8pol IC-Sockel steckbar zur 
nachträglichen Erweiterung vorgesehen 

« Fernschaltungsanschluß (Kabel- oder Infrarotfernbedienung) über 8pol 
IC-Sockel herausgeführt zur nachträglichen individuellen Erweiterung 

+ Bei unsymmetrischem Betrieb wahlweise A oder B Belegung je Ausgang 

« Bei symmetrischer AB-Belegung erreicht man eine slew-rate von 32V/H.S bei 


über 30Vss und Ra<100 Ohm 


Der besondere Vorteil des symmetrischen Ausgangs ist darin zu 
sehen, dass man doppelte slew-rate, halben Klirrfaktor, doppelten 
Rauschabstand und doppelte Ausgangsspannung erhält. 


Albs 


PAM 10 


Technische Daten: 





Verstärkung 


Eingangsimpedanz 
11kohm 
Ausgangswiderstand 
Ohm 


Max. Ausgangsstrom 


Frequenzgang 


Phasengang 


Störspannungsabstände 


Harmonische Verzerrungen 


Übersprechen 


Abmessungen 


Stereo-Vorverstärker 


Unsymmetrisch 10,8dB 


Symmetrisch 16,8dB 


800mA 
Empfohlene Abschlusswiderstände am Kabel- 
ende ca. 30 bis 100 Ohm, je nach Kabel- 
typ und Länge 


10Hz bis 40kHz = -0,3dB 
1kHz bis 120kHz r -3dB 
20Hz = +1° 20kHz = -T° 


Bezogen auf 300mV Input (ohne Gehäuse) 
Fremdspannungsabstand - 98dB 
dito A-bewertet -105dB 
dito CCIR 468 -98,5dB 


Gemessen bei IV Ausgangsspannung 
20Hz 0,0007% 10kHz 0,0017% 
100Hz 0,0010% 20kHz 0,0020% 
IkHz 0,0014% 
Unsymmetrisch und symmetrisch identisch! 


Zwischen den Eingängen 


10kHz bei offenem Eingang >90dB 

10kHz bei kurzgeschl. Eingang >100dB 
Hinter der Aufnahme 

10kHz bei o,ffenem Eingang >80dB 

lokHz bei kurzgeschl. Eingang >90dB 


400 x 200 x 40mm (ohne Geháuse) 
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Harmonische Verzerrungen 














Stereo-Vorverstárker 




























































Frequenzgang 












































A KAP PA E 
£ 
33 = = ar a SE == 
Pr a = => o Abs == S == 
TE 3 es pene == 
Noel sl 30 =a 
žo ye = z SEER o TES S EAE T AE 
= o n 3 El Tees BISHER 
raeg = © Sr--FI---4--- 
Bellen RI A ee: 
m gr = E E per F 
pes al poto! ee, IS Fee ======3 
dere sen po Serra 
uez Sy RE 
= E D ss 
a Ë IE | 
| 
o SS TEE — | 
= z m = SS o a si ==3 
= E = ers se D Í 
s 5 De Bea le Í 
= 8 NN AQF- 1-1 -- --- se 
S Š IL E s E 
ES 2 8p YN W | | 
3 mis ! | 
= = E n- 
3 3 > oç go OE > o 
= = E |W O n : 
ie = 
2 = = TY n a D 
= a "ol! x n I 
š ° x> D 
+3 s E 
a Ë š 3 
EB S E 
< ° 
zig = E LS 
Ea = ys 
xL ë SE 
ara E A 






era yr E 


*uəqrarq taljassew vababep 
uauugy UaSydeJa7Teyos ətp “(3970796 2858) JNE 1377-1304 lap von syanıq 
-3yeag auta +82) uəpiəw LIPUNQIIA ISSEUTMPON Zap y TW sriəqəuotquəloJ SƏP 

asyay arp pnu osuaqg "uapufgıan nz puazta] yasrızayaya a7]e[dabezuoy sap 
31 assewTnpoy afp 351 abequoy Jap Tag 'uəpiəm Jqneıyosab a37e]dabequoy 
arp jne (wüpixgw 82) uazTogspuejsay 371u (puug*g) zaysprsóunbr3sajag g 
uauayasabioa arp 1aqn uuey 13 *(Wwg*] *e9) y9a[q[yeis sne a33e[dabezuoy 
aura bunwIryosqy USyastı7yeje pun usqostqaubew anz 3D130u99 O[-HVd 190 


Stereo-Vorverstárker 


YOLINOW 197 T04osTyen 
3HN10A 3dV1 BueBur3- JN Bunuuedssgartıyag 
NI3 sny GET EL NIJ sny 








O © 





C) bunz peyosuzay 3164942935 
REO GB BO era am 
o : aF 9 9 9 9 om, 
HB % H i abTəzuesunranuna-g31 


2A O Yo 
Dun feyaszynyag-031 bun?T04y95735495-037 | 























aoyrung 
© 


ajn3spuj 
sap DUNTTEYICUIA y 
anj Buebsnestefay 





[e] 
O 


Av 


ler 























u ol I le 
z... s... 





ITOADS -+ siqQ zz-+ Alo9A0ç -+ 519 zz-+ 


g Y Q V aruenmaapalanays pun y 1 | u l 4“ 1 Y 3 u 1 
peuoy 4334932 any 7 Teuoy USAUET 103 Li < z l 
Sueton Bunwedssgots 700 Bucbsny  Punuuedssqai3398  Gueburz Ñuebsny Bueburg  bueburg  Gueburg Bucburg 


Aly 341 UY INTA 


DT-UWd inj uerdsbunustpag pun -gnTyasuy 









Hören Sie direkt 





Die geniale Schaltung des 
Julius Futterman im modernen Gewand. 
OTL - Output Transformerless. 


Der Klang der Röhre wird direkt - 
also ohne Umweg über meter- 
lange, auf Eisenkerne gewickelte 
Drahtwindungen - an die Laut- 
Sprecher abgegeben. Wer diesen 
Verstärker einmal erlebt hat, 
möchte ihn nicht mehr missen. 


Eternal 





Technische Werte 


Maximale Ausgangsleistung 
(1 kHz Sinus, <1% Klirr) 


2 x 30 Watt an 8 Ohm 
2 x 55 Watt an 16 Ohm 





Frequenzgang 


10 - 100.000 Hertz +-1 dB 





Geráuschspannungsabstand 


76 dB 





| Dämpfungsfaktor 


35 bei 100 Hz (1 W, 8 Ohm) 





Eingangsimpedanz 


10 kOhm 





(Technische Änderungen vorbehalten.) 


7.Irts OTL Power Amplifier 


Audiophile Gateway Germany, Hannover, www.audioclassica.de 





